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Elektrolasfittingen
ELGEF+

 Modular, all polymeric, automatic
disc filters with a patented self-
cleaning backwash mechanism

De Signature Solorain is een elektrische afsluiter en  
beregeningscomputer in één. Ideaal geschikt voor 
directe aansluiting op de buitenkraan of voor uitbreiding 
van een bestaand systeem. Netafim levert standaard de 
luxueuze Duralife-uitvoering.

KARAKTERISTIEKEN
• Diverse programmeringsmogelijkheden: 2 of 6  
 starttijden per dag
• Beregeningsduur van 1 minuut tot 5 uur en  
 30 minuten, of 12 uur
• Handmatige bediening 

DURALIFE VERSIE
• Voeding door een Lithium batterij 3,6V longlife
• Voorzien van LCD-scherm
• Extra opties: uitstel van beregening, programmering  
 even/oneven dagen, op basis van interval
• Ook afzonderlijk te verkrijgen zonder kraan
• Ook als SR (Sensor Ready) leverbaar

TECHNISCHE GEGEVENS
Capaciteit   : 0,23 - 6,81 m³/u
Elektriciteit   : DC-uitvoering
Werkdruk   : 0,2 - 10 bar
Maximale werkdruk  : 10 bar
Materiaal   : Nylon - EPDM
Aansluiting   : 1” binnendraad

 Solorain 
progammeerbare

    afsluiter
 Signature (niet meer leverbaar)
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