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De AquaPro is een slimme controller die zowel op de 1” 
als 2” Aquanet afsluiter gemonteerd kan worden.  
De controller is instelbaar met 3 programma´s en is een-
voudig te bedienen. Er is een Flash memory aanwezig in 
de controller.  

TOEPASSING
Stand-alone applicatie, indoor- en outdoor  
toepassingen 

KARAKTERISTIEKEN
 Eenvoudige bediening
 Stand-alone applicatie, batterij gevoed
 3 onafhankelijke programma’s:  
  P1: 1 sessie elke dag op dezelfde tijd 
  P2: 1 sessie per dag op geselecteerde dagen 
  P3: tot 3 sessies per dag op geselecteerde  
  dagen
 Manuele bediening en aparte ‘OFF’ knop om alle  
 irrigatie activiteiten te stoppen
 Verschillende taalinstellingen mogelijk

TECHNISCHE GEGEVENS
Batterij   : 1 x 9V alkaline  
      (niet inbegrepen)
Output spanning  : max. 7-13 VDC (latch)
Display afmetingen : 38 x 31 mm 
Markering  : CE 
Beschermingsklasse : IP67
Maximale werkdruk : 10 bar
Materiaal  : ABS (body)
    : EPDM (afdichtingen)

INSTALLATIE & ONDERHOUD 
 Let op: kan niet los of ver van de afsluiter  
 gemonteerd worden 
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